
В новый релиз ПК ЛИРА 10.12 R2.2 были добавлены нововведения и исправлены 
выявленные ошибки: 

Графическая система и расчетный процессор 

• Реализованы сейсмические нормы Туркменистана СНТ 2.01.08-2020 

• В расчете сейсмики по НП-031-01 (модуль 47) устранены ошибки, 
проявляющиеся при точных значениях логарифмических декрементов 
колебаний (0.12; 0.25; 0.31; 0.44 и 0.63) 

• Добавлены стержневые КЭ178 экранирующего слоя для задачи фильтрации 

• Изменен выбор шага интегрирования для задач ДИНАМИКИ+ с 
теплопроводностью при получении только температурных полей 

• Исправлена обработка элементов нагрузки в ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ с задачами 
ДИНАМИКА+ 

• Исправлены вычисления усилий в фаркопе (КЭ 308) для задач ДИНАМИКИ+ 

• Откорректирована отрисовка эпюр в задачах системы МОНТАЖ 

• В задачах ДИНАМИКИ+ с теплопроводностью исправлено вычисление усилий 
в нелинейных КЭ 

• Восстановлена возможность задавать до 1000 загружений 

• В линейной задаче ДИНАМИКА+ с использованием системы МОНТАЖ 
исправлен учет элементов неотражающей границы (62,64,68) 

• Восстановлена возможность отображения форм собственных колебаний для 
нелинейных задач 

• В задачах системы ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ с применением системы 
ДИНАМИКА+ уточнено формирование матрицы теплоемкости стержня 

• Для задач системы МОНТАЖ восстановлен учет понижающих коэффициентов к 
модулю упругости материалов (задаваемых пользователем) 

• Исправлено отображение коэффициентов в таблице НСУ по Еврокоду 

• Реализована возможность расчета устойчивости по РСН, в которое входит 
гармоническое загружение (только для первого варианта) 

• В системе ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ добавлен учет КЭ интерфейса (268 и 269) 

• Ускорено ручное редактирование номеров узлов в группах объединения 
перемещений 

• Добавлено ограничение: согласование сетей нельзя применять к элементам, 
примыкающим к абсолютно твёрдым телам 



• Исправлен коэффициент распределения в таблице "Периоды и частоты 
собственных колебаний" 

• Откорректировано назначение знака для суммарной динамической реакции в 
65 модуле сейсмики 

• В системе ВАРИАЦИЯ МОДЕЛЕЙ добавлено сохранение выбранных норм 

• Увеличено максимальное количество задействуемых расчетных ядер 
процессора до 16 

• Уточнен алгоритм вычисления усилий в элементах эквивалентных пластин 

• Исправлен учет тормозных нагрузок при вычислении РСУ согласно Еврокоду 

• Выполнена адаптация программы для компьютеров с монитором 4К 

• Реализованы изменения в формулах (11.4, 11.6) в СП 20.13330.2016 (изм. 2) 

• Реализованы изменения в Таблицах Д.1, Л.1 в СП 20.13330.2016 (изм. 3) 

• Исправлено ошибка в предварительном натяжении КЭ 208 

• Оптимизирована перенумерация конечных элементов, входящих в группу 
эквивалентных элементов 

Деревянные конструкции 

• Уточнен расчет деревянных конструкций 

• Для составных деревянных сечений реализован интерфейс для выбора модуля 
упругости (расчетного или нормативного) и назначения поправочного 
коэффициента 

• Исправлены параметры базы данных материала дерева "СП клееное" и "LVL" 

• Уточнен расчет жесткостных характеристик деревянной коробки 

• Реализованы изменения в формулах (11.4, 11.6) в СП 20.13330.2016 (изм. 2) 

• Реализованы изменения в Таблицах Д.1, Л.1 в СП 20.13330.2016 (изм. 3) 

• Исправлено ошибка в предварительном натяжении КЭ 208 

• Оптимизирована перенумерация конечных элементов, входящих в группу 
эквивалентных элементов 

Железобетонные конструкции 

• Уточнен расчет на кручение и сдвиг сталежелезобетонных элементов при 
подборе и проверке 

• Исправлена ошибка, которая в некоторых (редких) случаях приводила к 
некорректному определению моментов трещинообразования 



• При расчете по Еврокод уточнен учет коэффициента надежности при 
сейсмических нагрузках 

• При расчете продавливания исправлен учет эксцентриситетов 

• Изменена логика расчета сталежелезобетонных сечений на сдвиг и кручение 

• Добавлена арматура класса А500СП по СТО 36554501-065-2020* 

• Исправлены характеристики для арматуры Вр500 и А400 

• Для пользовательской базы данных бетонных материалов по Еврокоду 
восстановлена возможность задавать модуль упругости 

• Исправлена ошибка при построении поверхности несущей способности на 
поперечные силы и кручение 

• Добавлен учет конструктивных требований по Еврокоду и Еврокоду Казахстана 

• Исправлено переключение страниц протокола продавливания 

• Реализованы изменения в СП 63.13330.2018 (изм. 1): Таблицы 6.13, 6.14, п.п. 
8.1.1, 

• Реализованы изменения в СП 63.13330.2018 (изм. 2): п.п.8.1.34 

• Исправлено отображение значение армирования в локальном расчете 

• Уточнен расчет пластин по СП 63.13330.2018 (релиз от 14.09.2023) 

Металлические конструкции 

• Восстановлено назначение коэффициентов условий работы для канатов 

• Обработан ряд исключений, которые в отдельных случаях не позволяли 
открыть протокол с конструирующим расчетом 

• Для коробки 150х100х7 по ГОСТ 30245-2003 исправлен погонный вес 

• Уточнено влияние поворота расчетных осей уголка на эксцентриситет 
продольной силы 

• Добавлен расчет прогибов по РСУ для норм Еврокода 

• Уточнен расчет коэффициентов общей устойчивости по Еврокоду 

• Реализованы изменения в СП 16.13330.2017 (изм. 1): Таблица 7, 9, 10, Формула 
(53), п.п. 9.1.3, 9.2.9, 9.2.10, Таблица В.4 

• Реализованы изменения в СП 16.13330.2017 (изм. 2): Таблица 10, п.п. 8.4.4 б), 
8.5.8 а), 9.2.7, формула (Д.3) 

• Реализованы изменения в СП 16.13330.2017 (изм. 3): п.п. 7.3.11, п.п. 8.4.1 , п.п. 
9.1.1, 9.2.5, 9.4.9, п.п. 9.4.10 



• Исправлена ошибка с ограничением подбора стальных конструкций 

• В режиме вариация моделей добавлен расчет конструирования стальных 
конструкций переменного сечения 

• Уточнен расчет ϕb при расчете швеллеров по СП 16.13330.2017 (релиз от 
14.09.2023) 

Грунт 

• Исправлена отрисовка разреза грунта 

• При задании сечения сваи восстановлена возможность редактирования 
уширения пяты 

• Внесены исправления в расчете устойчивости грунта, окружающего сваю 

• В системе ГРУНТ исправлена ошибка построения разреза для схемы с 
одновременным наличием плитного и свайного фундамента 

• Уточнен расчет устойчивости грунта основания, окружающего сваю 

• Уточнено вычисление по п.п. 14.7 СП 24.13330.2011 

• СП 24.13330.2011 п.п.7.4.2 - 7.4.13 исправлено согласно СП 24.13330.2021 

• СП 24.13330.2011 п.п. 7.4.4 – 7.4.5 исправлено согласно СП 24.13330.2021 

• СП 24.13330.2011 п.п. 7.4.6 – 7.4.9 исправлено согласно СП 24.13330.202 

Импорт/Экспорт 

• Добавлен импорт свободных нагрузок на пластины из формата *.sli 

• Улучшен импорт нагрузок из формата *.dxf 

• Исправлено отображение поперечной арматуры в Revit 

• Добавлена поддержка совместной работы с новыми версиями Autodesk 
Revit 2023 и 2024 (релиз от 14.09.2023) 

Другое 

• Обновлена справочная система 

 


